
Stacja naolejania

Nr kat. 4507 • AL-H1207F
Stacja filtrowania/naolejania powietrza:

• zapewnia płynne i długotrwałe operowanie silnikami pneumatycznymi,
• funkcja filtrowania, regulowania, uzdatniania powietrza mgiełką olejową, 

• możliwość podłączenia sterowania nożnego • waga 3,35 kg, 
• siatka filtra 5 mikronów
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Precyzyjne, wysokoobrotowe szlifierki

Nr kat. 9088 • ENK-500C
Silnik kompaktowy, bezszczotkowy • obroty 1 000 ~ 50 000 obr./min 

• moc 140 W • moment obrotowy 6.0 cNm

Silniki elektryczne

Nr kat. 9089 • ENK-500T
Silnik z wysokim momentem, bezszczotkowy • obroty 1 000 ~ 50 000 obr./min 

• moc 200 W • moment obrotowy 8.7 cNm

Seria Espert 500 - szlifierka elektryczna

Nr kat. 9794 • NE96
• waga 2,6 kg • zasilanie 230 V, 50 ~ 60 Hz,

• możliwość podłączenia 2 silników, można używać naprzemiennie

Sterownik Espert 500

Reduktor

Nr kat. 1553 • ERG-01B
Redukcja obrotów 1/4, zwiększa moment 

obrotowy na końcówce • waga 65 g 

Silniki elektryczne

Nr kat. 8086 • ENK-410S
Silnik standardowy • obroty: 1 000 ~ 40 000 obr./min

• moc: 73 W • moment obrotowy 4.3 cNm

Nr kat. 8087 • ENK-250T
Silnik z wysokim momentem • obroty: 1 000 ~ 25 000 obr./min 

• moc: 76 W • moment obrotowy 4.8 cNm

Nr kat. 1010 • RG-02
Reduktor obrotów 1/15 • waga 93 g

Reduktory

Nr kat. 1015 • CN-01
Przedłużka • waga 83 g

Nr kat. 1009 • RG-01
Reduktor obrotów 1/4 • waga 68 g

Seria Emax EVOlution - szlifierka elektryczna

Sterownik Emax EVOlution

Nr kat. 8227 • NE249 230
• waga 2,3 kg • zasilanie 230 V, 50-60 Hz

• możliwość podłączenia 2 silników, można używać naprzemiennie
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Końcówki do Emax EVOlution/ROTUS

Nr kat. 1380• SLS-16
SLS-16 • prawo-lewo • obroty max. 35 000 obr./min

• skok od 0 - 1,6 mm
• ilość powtórzeń od 0 do 9 000 powtórzeń/min

Nr kat. 1147 • IR-310
IR-310 • prosta, pierścieniowa • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHH
• tulejka standardowa ⌀2,35, ⌀3,00 mm

• szybkie uwalnianie narzędzia przekręceniem pierścienia

Nr kat. 1005 • IH-300
IH-300 • prosta z dźwignią • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHH
• tulejka standardowa ⌀2,35, ⌀3,00 mm

• szybkie uwalnianie narzędzia przekręceniem dźwigni

Nr kat. 1016 • HG-200
HG-200 • prosta • obroty max. 30 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHG
• tulejka standardowa ⌀6,00 mm lub mniejsza

Nr kat. 1017 • BMH-300
BMH-300 • prosta długa • obroty max. 35 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHM
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1012 • MFC-300S
MFC-300S • kątowa • obroty max. 15 000 obr./min

• tulejka zaciskowa ⌀1, 6 mm

Nr kat. 1013 • MFC-300M
MFC-300M • kątowa • obroty max. 15 000 obr./min 

• tulejka zaciskowa ⌀1, 6 mm

Nr kat. 1307 • ML-8
ML-8 • posuwisto-zwrotna • obroty max. 35 000 obr./min

• o stałym skoku 0,8 mm

Nr kat. 1006 • IC-300
IC-300 • kątowa, obroty max. 35 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHC
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1014 • KC-300
KC-300 • kątowa • obroty max. 35 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHC
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 8060 • HA-500
HA-500 • funkcja uderzania • obroty max. 20 000 obr./min 

• ilość powtórzeń od 25 do 5 000 powtórzeń/min

Nr kat. 1146 • KBS-101
KBS-101 • pasowa • obroty max. 35 000 obr./min

• prędkość taśmy ściernej od 0 do 825 m/min

Nr kat. 1302 • LS-100
Pilnikarka LS-100, końcówka z ruchem posuwisto-zwrotnym

• regulowany skok w zakresie od 0 do 6 mm, 
• ilość powtórzeń od 0 do 7 600 ruchów/min • waga 680 g

Nr kat. 1554 • EML-8
EML-8 • posuwisto-zwrotna • obroty max. 35 000 obr./min

• o stałym skoku 0,8 mm
• ilość powtórzeń od 0 do 10 000 skoków/min

Końcówki do ESPERT 500

Nr kat. 9090 • EHR-500
EHR-500 • prosta, pierścieniowa • obroty max. 50 000 obr./min 

• tulejka zaciskowa z grupy CHH • tulejka standardowa ⌀3,00 mm
• szybkie uwalnianie narzędzia przekręceniem pierścienia

Nr kat. 1515 • EHL-401
EHL-401 • prosta z dźwignią • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHH • tulejka standardowa ⌀3,00 mm
• szybkie uwalnianie narzędzia przekręceniem dźwigni

Nr kat. 1552 • EHG-400
EHG-400 • prosta • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHG
• tulejka standardowa ⌀6,00 mm lub mniejsza

Nr kat. 1525 • EIC-300
EIC-300 • kątowa • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHC
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1526 • EKC-300
EKC-300 • kątowa • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHC
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1551 • ERA-270
ERA-270 • kątowa • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHS
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1516 • ELS-100
Pilnikarka ELS-100 • obroty max. 30 000 obr./min 

• regulowany skok od 0 - 6,00 mm
• ilość powtórzeń od 0 do 7 600 skoków/min

Nr kat. 1145 • EBS-101
EBS-101 • pasowa • obroty max. 40 000 obr./min 

• prędkość taśmy ściernej od 0 do 940 m/min

Seria IMPULSE - szlifierka pneumatyczna Stacja naolejania

Nr kat. 4506 • AL-H1206
Stacja filtrowania/naolejania powietrza:

• zapewnia płynne i długotrwałe operowanie silnikami pneumatycznymi,
• funkcja filtrowania, regulowania, uzdatniania powietrza mgiełką olejową, 

• waga 2,2 kg • siatka filtra 5 mikronów

Nr kat. 1037 • NA45-230
NA45-230 • kątowa, obroty max. 23 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHS 
• tarcze ścierne w akcesoriach dodatkowych

• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1035 • NA45-400
NA45-400 • kątowa • obroty max. 40 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHS
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1034 • NSP-601
NSP-601 • prosta • obroty max. 60 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHS
• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

Nr kat. 1036 • NA90-230
NA90-230 • kątowa, obroty max. 23 000 obr./min

• tulejka zaciskowa z grupy CHS 
• tarcze ścierne w akcesoriach dodatkowych

• tulejka standardowa ⌀3,00 mm

SHEENUS ZERO - ultradźwiękowy zestaw standardowy, model US-50P 230V  
(nr katalogowy zestawu - 7776)

Nr kat. 8103 • FC-24
Włącznik nożny

Nr kat. 7780 • US-50P
Oscylator PZT typ piecoelektryczny

• max. moc 45 W • mocowanie, śruba M6 x P0.9 
• długość skoku max. 40 μm

Uchwyt ultradźwiękowy

Seria ROTUS - szlifierka pneumatyczna

Nr kat. 1004 • IM-301
• obroty max.: 30 000 obr./min (przy ciśnieniu 0,4 MPa)

• właściwe ciśnienie powietrza: 0,3 ~ 0,45 MPa
• moc 46 W • moment obrotowy: 6,6 cNm (0,4 MPa)

• waga 130 g (bez węża)

Silnik pneumatyczny

Nr kat. 1064 • AFC-45
Włącznik nożny • regulacja obrotów 

silnika pneumatycznego

Nr kat. 8106 • FC-64
Włącznik nożny

Nr kat.1483 • NLS-110
Pilnikarka z wbudowanym silnikiem

• regulowany skok w zakresie od 0 do 6 mm, 
• ilość powtórzeń od 0 do 7 600 ruchów/min • waga 800 g

Akcesoria do zestawu SHEENUS ZERO

Nr kat. 7779 • NE 120-230V
• zasilanie 230 V; 50 - 60 Hz • częstotliwość drgań 19 kHz - 29 kHz,

• waga 1,5 kg

Nr kat. 1440 • FC-40
Włącznik nożny

Sterownik SHEENUS ZERO


